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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméfien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 99 ATEX 3119 U

Komponente: Klemmbrett Typ KB 0 Ex
Hersteller: Ing. Erich Geiss GmbH & Co. KG

Elektrotechnische Fabrik
Anschrift: Bahnstralie 28,

D-65843 Sulzbach/Taunus

Die Bauart dieser Komponente sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Méarz 1994 (94/9/EG) die Erflllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Geréaten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemalen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
gemal Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 99-30096 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50 014:1997 EN 50 019:1994

Das Zeichen "U" hinter der Zertifikatsnummer gibt an, dal® dieses Zertifikat nicht mit einem fir ein Gerat
oder Schutzsystem vorgesehenen Zertifikat verwechselt werden darf. Diese Teilbescheinigung darf nur
als Basis fiir die Bescheinigung eines Gerétes oder Schutzsystems verwendet werden.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau der festgelegten
Komponente gemaR Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die
Herstellung und das Inverkehrbringen dieser Komponente.

Die Kennzeichnung der Komponente muf} die folgenden Angaben enthalten:

€& N2GEExell bzw. IM2EExel
Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 09. September 1999

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 ¢ D-38116 Braunschweig
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Anlage
EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 3119 U

Beschreibung der Komponente

Klemmbrett, Typ KB 0 Ex aus Polyesterharz-Formmasse mit eingepref3ten Schlitzbolzen aus
Messing, jeweils bestickt mit Druckmutter, Federring, Steg sowie ggf. mit Kabelschuh. Die
Befestigung erfolgt mit zwei Schrauben und dazugehériger Sicherung.

Die Klemme wird verwendet zum Anschlieen und Verbinden von Kupferleitern in AnschluR-
raumen der Zindschutzart Erhdhte Sicherheit "e".

Technische Daten

Typ: KB 0 Ex
Bemessungsspannung, max.: 750 V
Bemessungsstrom, max.: 30 A
Bemessungsquerschnitt, max.: 4 mm? (r)
Einsatztemperaturbereich: -50 °C bis +130 °C

Prifbericht PTB Ex 99-30096.

Die Komponente ist sowohl in Gruppe | als auch in Gruppe Il einsetzbar, da die Normen-
anforderungen fUr diese Komponente identisch sind.

Besondere Bedingungen

Diese Klemmen dirfen im Rahmen des Einsatztemperaturbereiches in Betriebsmitteln
- vorwiegend Motoranschlufkasten - fur die Temperaturklassen T1 bis T6 eingesetzt werden.

Beim Einbau in einen Anschluf3raum - mindestens der Schutzart IP 54 - sind die Anforderungen
geman EN 50 014 Abschnitte 14.2 bis 14.4 zu beachten.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

durch Normen erfillt

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 09. September 1999
Im Auftrag
/ ' A g
T /¢£ A
Dr.-Ing. U. En

Regierungsd
g g A
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedurfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 ¢ D-38116 Braunschweig
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1. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 3119 U

Komponente: Klemmbrett Typ KB 0 Ex
Kennzeichnung: €9 112 G EExell bzw. IM2EExe |

Hersteller: Ing. Erich Geiss GmbH & Co. KG
Elektrotechnische Fabrik

Anschrift: Bahnstralle 28
D-65843 Sulzbach/Taunus

Beschreibung der Erganzungen und Anderungen

Far das Klemmbrett, Typ KB 0 Ex werden der Einsatztemperaturbereich auf -60 °C bis +130 °C
erweitert und die Kennzeichnung entsprechend angepalit.

Prifbericht:  PTB Ex 00-30020

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 29. Marz 2000
Im Auftrag
/

§
e/} (f
/ +

Dr.-Ing. U. Engel
Regierungsdirektor
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese F:G-Baumusterprufbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszlige oder Anderungen bedtrfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 ¢ D-38116 Braunschweig
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2. ERGANZUNG
gemdaR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 3119 U

Gerat: Klemmbrett Typ KB 0 Ex
Kennzeichnung: € 112G EExell bzw. IM2 EExel
Hersteller: Ing. Erich Geiss GmbH & Co. KG Elektrotechnische Fabrik

Anschrift: Bahnstrasse 28, 65843 Sulzbach am Taunus, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

PIB

Das Klemmbrett Typ KB 0 Ex wurde nach den Normen EN 60079-0 und EN 60079-7 neu gepruft.

Es andert sich die Kennzeichnung in:

@ 112G Exell bzw. IM2 Exel

Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung 630 V

Bemessungsspannung, max.: 690 V

Bemessungsstrom, max.: 30A

Temperatur 80 °C bei einer

bei max. Bemessungsstrom und Umgebungstemperatur von 40 °C
Bemessungsquerschnitt

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm?

4 mm?® (eindrahtig)
Art der anzuschlieBenden Leitungen | mehrdrahtig - eindrahtig

Anzahl der Kabel pro Klemmstelle 1 Leiter pro Kabelschuh; direkt
Drehmoment 4 Nm
Einsatztemperaturbereich -60 °C bis +130 °C
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 ¢ 38116 Braunschweig, Deutschland
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2. Erganzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 3119 U

Angewandte Normen

EN 50079-0:2004 EN 60079-7:2003

Prufbericht:  PTB Ex 06-16195

»Ze_[,ti/fi;igrungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 28. August 2006

'm:faag NG

“Drting. U. Klausmeyer
Direktor und’ Professor
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 * D-38116 Braunschweig
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3. ERGANZUNG
gemal Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 3119 U

Gerat: Klemmbrett Typ KB 0 Ex

Kennzeichnung: @ N2GExell bzw. IM2Exel

Hersteller: Ing. Erich Geiss GmbH & Co. KG

Anschrift; Bahnstrasse 28, 65843 Sulzbach / Taunus, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Das Klemmbrett Typ KB 0 Ex wurde nach den Normen EN 60079-0:2009 und EN 60079-7:2007 neu

gepruft.

Es &ndert sich die Kennzeichnung in:

€& 112G ExellCGb bzw. IM2 ExelMb

Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung 630V
Bemessungsspannung, max.: 690 V
Bemessungsstrom, max.: 30A

Temperatur bei max. Bemessungs-
strom und Bemessungsquerschnitt

80 °C bei einer Umgebungs-
temperatur von 40 °C

Bemessungsquerschnitt

2,5 mm? bis 4 mm? (eindréhtig)

Fassungsvermégen

2,5 mm? bis 4 mm?

Art der anzuschlielenden Leitungen

mehrdrahtig, eindrahtig

Anzahl der Kabel pro Klemmstelle

1 Leiter pro Kabelschuh; direkt

Drehmoment

4 Nm

Betriebstemperaturbereich

-60 °C bis +130 °C
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EG-Baumusterpriifoescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gilltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 * 38116 Braunschweig * DEUTSCHLAND
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3. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 3119 U

Angewandte Normen

EN 60079-0:2009, EN 60079-7:2007

Prifbericht: PTB Ex 11-11098

Zertifizierungssektor Explosionsschutz Braunschweig, 16. Dezember 2011
IT Auftrag

ud s

Dr.-Ing. M. Thedens
7/ Oberregierungsrat

Seite 2/2

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 * 38116 Braunschweig * DEUTSCHLAND



