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(6) Anschrift:

der Komponente muß die

@ u2cEExett

EG-Bau m usterprüfbeschei n ig u n g

Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Venvendung
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
EG-Bau musterprüfbeschein igungsn ummer

PTB 99 ATEX 3121 U
Klemmbrett Typ KB 3 Ex

lng. Erich Geiss GmbH & Co. KG
Elektrotechnische Fabrik

Bahnstraße 28,
D-65843 Sulzbach/Taunus

(7) Die Bauart dieser Komponente sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu
dieser Bau musterprüfbeschein igung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr.0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94l9lEG) die Erfüllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
gemäß Anhang ll der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 99-30097 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung
mit

EN 50 014:1997 EN 50 019:1994

(10) Das Zeichen "U" hinter der Zertifikatsnummer gibt an, daß dieses Zertifikat nicht mit einem für ein Gerät
oder Schutzsystem vorgesehenen Zertifikat verwechselt werden darf. Diese Teilbescheinigung darf nur
als Basis für die Bescheinigung eines Gerätes oder Schutzsystems venrrendet werden.

(11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau der festgelegten
, Komponente gemäß Richtlinie 94l9lEG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die

Herstellung und das lnverkehrbringen dieser Komponente.

(12) Die Kennzeichnung muß die folgenden Angaben enthalten:

bzw. lM2EExel
Braunschweig, 09. September 1999Zertifizi e r ung s ste I I e
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oderAnderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Bundesallee 100. D-381 16 Braunschweig



Physi kal isch-Tech n ische B u ndesanstalt
Braunschweig und Berlin

(13)

(14)

(15) Aeschrelbung der Kompo

Klemmbrett, Typ KB 3 Ex aus Polyesterharz-Formmasse mit eingepreßten Schlitzbolzen aus
Messing, jeweils bestückt mit Druckmutter, Federring, Steg sowie ggf. mit Kabelschuh. Die
Befestigung erfolgt mit zwei Schrauben und dazugehöriger Sicherung.

Die Klemme wird verwendet zum Anschließen und Verbinden von Kupferleitern in Anschluß-
räumen der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit "e".

Technische Daten

Tvp:

Bemessungsspannung, max. :

Bemessungsstrom, max. :

Bemessungsquerschnitt, max. :

Einsatztemperatu rbereich :

(16) Prüfbericht PTB Ex 99-30097

Die Komponente ist sowohl in Gruppe I als auch in Gruppe ll einsetzbar, da die Normen-
anforderungen für diese Komponente identisch sind.

(17) Besondere Bedingunge,n

Diese Klemmen dürfen im Rahmen des Einsatztemperaturbereiches in Betriebsmitteln
- vorwiegend Motoranschlußkästen - für die Temperaturklassen T1 bis T6 eingesetzt werden.

Beim Einbau in einen Anschlußraum - mindestens der Schutzart lP 54 - sind die Anforderungen
gemäß EN 50 014 Abschnitte 14.2 bis 14.4 zu beachten.

,(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

durch Normen erfüllt

Ze rtif izier un g s ste I I e Braunschweig, 09. September 1999
lm Auftrag
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Anlage
EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 99 ATEX 3121 U

KB3Ex

750 V

534

10 mm2

-50'C bis +130'C
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprütbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Bundesallee 100. D-381 16 Braunschweig
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l.ERGANZUNG
gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 99 ATEX 3121 U

Komponente: Klemmbrett Typ KB 3 Ex

Kennzeichnrng' @ ll 2 G EEx e ll bzw. I

lng. Erich Geiss GmbH & Co.
Elektrotechnische Fabrik

Bahnstraße 28
D-65843 Sulzbach/Taunus

Beschreibung der Ergänzungen und Anderungen

Für das Klemmbrett, Typ KB 3 Ex werden der Einsatztemperaturbereich auf -60 "C bis +130 'C
enrueitert und die Kennzeichnung entsprechend angepaßt.

Prüfbericht: PTB Ex 00-30022

Braunschweig, 29. März 2000
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt . Bundesallee '100 . D-381 1 6 Braunschweig
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2.ERGAT,IZUNG
gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 99 ATEX 3121 U

Gerät: Klemmbrett Typ KB 3 Ex

Kennzeichnrng' @ ll 2G EExell bzw. lM2 EExel

Hersteller: lng. Erich Geiss GmbH & Co. KG Elektrotechnische Fabrik

Anschrift: Bahnstrasse 28, 65843 Sulzbach am Taunus, Deutschland

Beschreibunq der Erqänzunoen und Anderunqen

Das Klemmbrett Typ KB 3 Ex wurde nach den Normen EN 60079-0 und EN 60079-7 neu geprüft.

Es ändert sich die Kennzeichnung in:

@ ll 2c Exell bzw. lM2Exel

PTB

Technische Daten

Bemessunqsisolationssoan n uno 800 v
Bemessunqsspannunq. max. : 880 V
Bemessunqsstrom, max. : 534
Temperatur
bei max. Bemessungsstrom und
Bemessunqsq uerschnitt

80 "C bei einer
Umgebungstemperatur von 40 "C

Bemessungsq uerschnitt 6 mm2
10 mm2 (ein- + mehrdrähtio)

Art der anzuschließenden Leitunqen mehrdrähtiq - eindrähtiq
Anzahl der Kabel pro Klemmstelle 1 Leiter pro Kabelschuh: direkt
Drehmoment 6Nm
Ei nsatztem peraturbereich -60 "C bis +130'C
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Bundesallee 100.381 16 Braunschweig, Deutschland
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2.Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 99 ATEX gtZl U

Anqewandte Normen

EN 50079-0:2004

Prüfbericht: PTB Ex 06-16220

Explosionsschutz

EN 60079-7:2003

pfa

Braunschweig, 29. August 2006
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Bundesallee 100. D-381'16 Braunschweig



Physi kal isch-Tech n ische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin

3. ERGAttzUNG
gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 99 ATEX 3121 U

Gerät: Klemmbrett Typ KB 3 Ex

Kennzeichnrng' @ ll 2GExell bzw. lM2Exel

Hersteller: lng. Erich Geiss GmbH & Co. KG

Anschrift: Bahnstrasse 28,65843 Sulzbach / Taunus, Deutschland

Beschreibuno der Erqänzunoen und Anderunqen

Das Klemmbrett Typ KB 3 Ex wurde nach den Normen EN 60079-0:2009 und
EN 60079-7:2007 neu geprüft.

PTB

Es ändert sich die Kennzeichnung in:

@ ll 2c ExellGGb bzw. lM2ExelMb

Technische Daten

Bemessunqsisolationsspannunq 800 v
Bemessunossoannuno. max. : 880 V
Bemessunqsstrom. max. : 534
Temperatur bei max. Bemessungs-
strom und Bemessunosquerschnitt

80'C bei einer Umgebungs-
temperatur von 40 "C

Bemessunqsq uerschn itt 6 mm2 bis 10 mm'
Fassunosvermöoen 6 mm'bis 10 mm'
Art der anzuschließenden Leitunqen mehrdrähtio. eindrähtio
Anzahl der Kabel pro Klemmstelle 1 Leiter oro Kabelschuh: direkt
Drehmoment 6Nm
Betriebstem peraturbereich -60 "C bis +130 "C
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt . Bundesallee '1 00 . 381 16 Braunschweig ' DEUTSCHLAND
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3. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 99 ATEX 3121

Anqewandte Normen

EN 60079-0:2009, EN 60079-7.2007

Prüfbericht: PTB Ex 11-11100

Braunschweig, 16. Dezember 2011Zertifizierungssektor Explosionssch utz
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt . Bundesallee 100 . 38116 Braunschweig . DEUTSCHLAND


