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Elektrotechnische Fabrik
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(7) Die Bauart dieser Komponente sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr.0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94l9lEG) die Erfüllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
gemäß Anhang ll der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 00-30044 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung
mit

EN 50 014:1997 EN 50 019:1994

(10) Das Zeichen "U" hinter der Zertifikatsnummer gibt an, daß dieses Zertifikat nicht mit einem für ein Gerät
oder Schutzsystem vorgesehenen Zertifikat verwechselt werden darf. Diese Teilbescheinigung darf nur
als Basis für die Bescheinigung eines Gerätes oder Schutzsystems venvendet werden.

(1 1) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau der festgelegten
Komponente gemäß Richtlinie 94l9lEG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die
Herstellung und das lnverkehrbringen dieser Komponente.

(12) Die Kennzeichnung d muß die folgenden Angaben enthalten:

bzw. lM2EExel
Zertifizierungsstel le Explosionsschutz Braunschweig, 15. Mai 2000

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Bundesallee 100. D-38116 Braunschweig

EG-Bau m usterprüfbeschei n i g u n g
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(4) Komponente:

(5) Hersteller:

(6) Anschrift:
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(13)

(14)

(15) Beschreibung der Komponente

Klemmbrett, Typen KB 5580 Ex d 4,3 und d 5,2 aus Polyesterharz-Formmasse mit bis zu 6
eingepreßten Rundbolzen aus vergütetem Stahl, jeweils bestückt mit Mutter, Federring, Steg
sowie ggf. mit Kabelschuh. Die Befestigung erfolgt mit zwei Schrauben und dazugehöriger
Sicherung. Die Typen unterscheiden sich auschließlich im Durchmesser der Bohrungen für die
Befestigungsschrauben, M4 oder M5 entsprechend.

Die Klemme wird venvendet zum Anschließen und Verbinden von Kupferleitern in Anschluß-
räumen der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit "e".

Technische Daten

Tvp:

Bemessungsspannung, max. :

Bemessungsstrom, max. :

Bemessungsquerschnitt, max. :

Ei nsatztemperatu rbereich :

(16) Prüfbericht PTB Ex 00-30044

Die Komponente ist sowohl in Gruppe I als auch in Gruppe ll einsetzbar, da die Normen-
anforderungen für diese Komponente identisch sind.

(17) Besondere Bedingungen

Diese Klemmen dürfen im Rahmen des Einsatztemperaturbereiches in Betriebsmitteln
- vonruiegend Motoranschlußkästen - für die Temperaturklassen T1 bis T6 eingesetzt werden.

Beim Einbau in einen Anschlußraum - mindestens der Schutzart lP 54 - sind die Anforderungen
gemäß EN 50 014 Abschnitte 14.2bis 14.4 zu beachten.

(1 8) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

durch Normen erfüllt

Zertifizierungsstel le Explosionssch utz Braunschweig, 15. Mai 2000

Anlage
EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 3103 U

KB 5580 Ex d 4,3 und KB 5580 Ex d 5,2
750 V
37A

4 mm2 (eindrähtig)

-60 "C bis +130 "C

PIB

lm Auftrag

ln/il_,*(
Dr.-lfg. U. Engel
Regibrungsdirektor

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Bundesallee 100. D-381 16 Braunschweig
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l.ERGANZUNG
gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 3103 U

Gerät: Klemmbrett der Typen KB 5580 Exld4,3 und KB 5580 E/d5,2

Kennzeichnung' @ ll 2G EExell bzw. lM2 EExel

Hersteller: lng. Erich Geiss GmbH & Co. KG Elektrotechnische Fabrik

Anschrift: Bahnstrasse 28, 65843 Sulzbach am Taunus, Deutschland

Beschreibunq der Erqänzungen und Anderunoen

Das Klemmbrett der Typen KB 5580 Exld4,3 und KB 5580 E/d5,2 wurde nach den Normen
EN 60079-0 und EN 60079-7 neu geprüft.

Es ändert sich die Kennzeichnung in:

@ ll 2G Exell bzw. tM2Exet

Technische Daten

pl-g

Bemessunqsisolationsspannuno 630 V
Bemessunqsspannunq, max. : 690 V
Bemessungsstrom, max. : 304
Temperatur
bei max. Bemessungsstrom und
Bemessunosq uerschn itt

80 "C beieiner
Umgebungstemperatur von 40 "C

Bemessu ngsq uersch n itt 2,5 mm'
4 mm2 (eindrähtio)

Art der anzuschließenden Leitunqen mehrdrähtiq - eindrähtiq
Anzahl der Kabel pro Klemmstelle 1 Leiter pro Kabelschuh; direkt
Drehmoment 1,2 Nm
Einsatztem peraturbereich -60 "C bis +130'C

Seite 1/2

EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

Physikalisch-Technische Bundesanstalt . Bundesallee 100 . 38116 Braunschweig, Deutschland
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1. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX gtOg U

Anqewandte Normen

EN 50079-0=2004

Prüfbericht: PTB Ex 06-16225

Explosionsschutz

EN 60079-7:2003

PTB

Braunschweig, 29. August 2006
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt . Bundesallee 100 . D-38116 Braunschweig
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2.ERGAruZUNG
gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 3103 U

Gerät: Klemmbrett Typen KB 5580 Exld4,3 und KB 5580 Ex/d5,2

Kennzeichnung: @ ll 2GExell bzw. lM2Exel

Hersteller: lng. Erich Geiss GmbH & Co. KG

Anschrift: Bahnstrasse 28, 65843 Sulzbach / Taunus, Deutschland

Beschreibunq der Erqänzunqen und Anderunoen

Das Klemmbrett Typen KB 5580 Ex d 4,3 und KB 5580 Ex d 5,2 wurde nach den Normen
EN 60079-0:2009 und EN 6Q079-7:2007 neu geprüft.

Es ändert sich die Kennzeichnung in:

@ ll 2c ExellGGb bzw. lM2ExelMb

Technische Daten

Bemessunqsisolationsspannuno 630 V
Bemessunqsspannuno. max.: 690 V
Bemessunqsstrom, max. : 27.5 A
Max. Eruvärmung (A T)
bei max. Bemessungsstrom und
Bemessunosouerschnitt 2.5 mm2

41,6 K

Bemessungsq uersch n itt
2,5 mm2
4 mm2 (eindrähtig)

Art der anzuschließenden Leitungen
mehrdrähtig mit Kabelschuh,
eindrähtio

Anzahl der Kabel oro Klemmstelle 1 Leiter pro Kabelschuh; direkt
Drehmoment 1.2 Nm
Temoeraturbereich an der Einsatzstelle -60'C bis +130'C

PTB
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt . Bundesallee 100 . 381 16 Braunschweig . DEUTSCHLAND
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2. Ergänzung zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX gtOe U

Hinweise für Herstellunq und Betrieb

Die Klemmbretter sind in ein Gehäuse einzubauen, das den Anforderungen einer anerkannten
Zündschutzart nach EN 60079-0, Abschnitt 1 entspricht.

Beim Einbau der Klemmbretter in ein Gehäuse der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit "e" nach
EN 60079-7 müssen die Luft- und Kriechstrecken nach Tabelle 1 eingehalten sein.

Die Klemmbretter sind sowohl in Gruppe ll als auch in Gruppe I einsetzbar, da die
Normenanforderungen in diesem Fall identisch sind.

Anqewandte Normen

EN 60079-0:2009, EN 60079-7:2QQ7

Prüfbericht: PTB Ex 12-11105

Zertifizierungssektor Explosionssch utz Braunschweig, 17 . August 2012
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Bundesallee 100.38116 Braunschweig . DEUTSCHLAND


